
RIDGID

Ручные алмазные дрели для сверления железобетона, кирпича

В номенклатуре наших инструментов имеются ручные алмазные

дрели для точного и быстрого сверления отверстий. Эффективное

вырезание не зависит от диаметра отверстия и от того, какой

материал подвергается обработке, твердый или мягкий, мокрый

или сухой. Все дрели алмазного сверления специально

спроектированы и созданы для работы с корончатыми алмазными

сверлами различной длины по таким материалам как кирпич, бетон

и железобетон. 

Дрели алмазного бурения способны сверлить как в"сухом" так и в

"мокром" режимах. При "сухом" режиме использования применение

специальных "сухих" коронок алмазного бурения и комплексного

пылеотсоса-ОБЯЗАТЕЛЬНО. При "мокром" сверлении возможно

использование водосборных колец для "чистого" бурения.

Ручные дрели для алмазного бурения Norton Clipper - это одно из

лучших решений на рынке по соотношению цена/качества,

производительность. Новая линейка алмазных дрелей Нортон - это

улучшенная эргономика и удобство использования, а также

совеместимость с новой линейкой станин для бурения в составе

станков.

Модель Цена с НДС Артикул

Дрель алмазного сверления RB-3W

(1,9 кВт, 3-скоростная, 230 В)

  218 110р.   34511
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