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К-т: microDrain D30 с microExplorer

 

  Модель №   microDrain D30 с

microExplorer

Описание   Комплект для

видеодиагностики труб

Вес, кг   4,8

Цена с НДС   р.

Артикул   33143

Примечание   Данная модель снята с

производства

Аналог   К-т: microDrain D30 с CA-300

Особенности

Комплект для видеодиагностики: барабан MicroDrain D30 c  MicroExplorer для видеодиагностики труб от 30 до 100мм

 Инспекционная видеосистема microDrain это большой шаг вперёд в технологии телеинспекции трубопроводов с

небольшим диаметром, в сочетании с надёжностью ожидаемой от RIDGID.  

Особенности: 

Малый диаметр и возможность головки видеокамеры круто поворачивать позволят Вам проходить и

осматривать трубопроводы диаметром 40мм без надобности их демонтажа.

Сверхстойкий к царапинам сапфировый объектив камеры

Видеосистема microDrain™ универсальна: может быть использована с любым видеомонитором SeeSnake и

видеокамерой CA-300, microEXPLORER. Вам надо только правильно соединить кабель для того чтобы

подсоединить нужный Вам видеомонитор.

Легковесную и компактную видеосистему можно переносить, размещать в грузовике и на рабочем месте, таким

образом решая все проблемы в любое время и в любой ситуации.

Износостойкая и надёжная конструкция.

  Характеристики:

  Диаметр трубопроводов:.....................30 - 100мм

Проходит отводы 90°...........................40мм

Головка видеокамеры:........................22м (Резкость изображения: 628*586)

Длина кабеля:....................................10м
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Диаметр кабеля:.................................8,3мм

Габариты (см):....................................32,4*11,43*48,26 (Д*Ш*В)

Шариковая направляющая:..................1к-т

Вес:...................................................4,8кг

Цветной дисплей с диагональю.............3,5” (разрешение 320*240)

Запись в видео в формате....................AVI

Запись изображений в формате............JPG

Цифровое изменение масштаба изображения до 3x раз

Простое в применении управление с помощью меню

Автоматическте выравнивание картинку (верх-низ)

Литий-йонная аккумуляторная батарея (длительность работы 4 часа)

Дополнительная возможность записи звука

Дополнительные разъемы для хранения информации-SD карта памяти

Порт Mini-USB

Барабан Micro Drain идет в комплекте с соединительным кабелем InterConnect для подсоединения к Микро

Эксплореру 

Опционально: доступен соединительный кабель для подсоединения барабана MicroDrain к большим системам

SeeSnake 
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