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Барабан внутренний microDrain D30 

 

  Артикул   35118

Примечание   Данная модель снята с

производства

Особенности

Внутренний барабан MicroDrain D30 без зонда.

Является комплектующей частью для барабанов с видеокабелем microDrain D30 (SeeSnake)   и   microDrain D30

(CA-300) 

При необходимости может устанавливаться в корпус барабанов с видеокабелем:

microDrain D65S (SeeSnake)   и   microDrain D65S(CA-300) ,

microReel L100 (SeeSnake)     и    microReel L100(CA-300) ,

microReel L100C (SeeSnake)   и   microReel L100C(CA-300) .

Особенности:

Малый диаметр и возможность головки видеокамеры круто поворачивать позволят Вам проходить и

осматривать трубопроводы диаметром 40мм без надобности их демонтажа.

Сверхстойкий к царапинам сапфировый объектив камеры
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Видеосистема microDrain™ универсальна: может быть использована с любым видеомонитором SeeSnake и

видеокамерой CA-300, microEXPLORER. Вам надо только правильно соединить кабель для того чтобы

подсоединить нужный Вам видеомонитор.

Легковесную и компактную видеосистему можно переносить, размещать в грузовике и на рабочем месте, таким

образом решая все проблемы в любое время и в любой ситуации.

Износостойкая и надёжная конструкция.

Характеристики:

Диаметр трубопроводов:.....................30 - 100м

Проходит отводы 90°...........................40мм

Головка видеокамеры:........................22м

Длина кабеля:....................................10м

Диаметр кабеля:.................................6,3мм

Зонд 512Гц.........................................нет

Счетчик длины....................................нет
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