
RIDGID

Kwik-Spin+ ручная вертушка

 

  Цена с НДС   8 957р.

Артикул   57038

Особенности

Ручная вертушка KWIK-SPIN+ с автоподачей AUTOFEED®  

 

Особенности:

Очищает сточные трубопроводы диаметром от 13 мм до 40 мм (от 1/2" до 1 1/2").

Спираль надежно закреплена в барабане и не может отсоединиться (без возможности замены спирали).

Технология куркового переключателя AUTOFEED® обеспечивает самостоятельное продвижение спирали в

трубопроводе. При нажатии на курок и вращении барабана происходит самостоятельное выдвижение спирали

из барабана или в барабан, в зависимости от направления вращения барабана.

Легкий полиэтиленовый барабан не мнется и не ржавеет.

Лёгкость и простота эксплуатации и чистота на рабочем месте.

 

Применение: для прочистки засоров в сифонах и переливах (дугообразной формы, из нержавеющей стали) и трубах до

40 мм.
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Видео о товаре  Kwik-Spin: https://www.youtube.com/watch?v=DwIUIZRqHM8  

 

Видео об эксплуатации Kwik-Spin: https://www.youtube.com/watch?v=wXo7W2YPQhE  

 

Технические характеристики:

 

 Производитель / Торговая марка  RIDGID

 Наименование Ручная вертушка KWIK-SPIN+ с автоподачей

AUTOFEED® 

 Модель  KWIK-SPIN+

 Длина спирали, м  7.62 м (25')

 Диаметр спирали  6,35 мм (1/4")

 Наконечник  Несъёмная грушевидная насадка

 Возможность замены спирали  Нет

 Автоподача спирали  Да

Комбинированный привод (с дрелью /

шуруповёртом)

 Нет

 Диаметр прочищаемых труб, дюймы  1/2"  -   1 1/2"

 Диаметр прочищаемых труб, мм  13 мм - 40 мм

 Вес, кг  1.6
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